
Service wird bei uns 

GROSSGESCHRIEBEN 

Wir sind Ihr Partner für: 

• Staub– und Partikelschutz                        
   (f-air-tec ALF 25) 

• Im kontaminierten Bereich (BGI 581)     
   (f-air-tec ALF 35)  

• Ausrüstung von Baumaschinen und Stap-
lern mit Russpartikelfiltern 

• Wartung und Prüfung aller gängigen 
Schutzbelüftungen 

• Nachrüstung von Klimaanlagen auf Bau-
maschinen 

• Gutachtenerstellung und Bewertung 
Ihrer Baumaschinen durch unseren 
Kfz-Sachverständigen mit Spezialisie-
rung auf Baumaschinen und Stapler 

• Gesunde Atemluft 

 

Wir sind die Spezialisten 

Fordern Sie uns heraus! 

Kundeninformation  
 
 

 

Weiten Industrie-Service  
GmbH & Co. KG 

Telefon: +49 2151 154 1397 
Telefax: +49 2151 360 0244 
www.f-air-tec.de 
f-air-tec@weiten24.de 
 

Dem Ozonloch keine Chance - 
auf den Einsatz kommt es an! 
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Service wird bei uns 

GROSSGESCHRIEBEN 

Wir sind Ihr Partner für: 

• Staub– und Partikelschutz                        
   (f-air-tec ALF 25) 

• Im kontaminierten Bereich (BGI 581)     
   (f-air-tec ALF 35)  

• Ausrüstung von Baumaschinen und Stap-
lern mit Russpartikelfiltern 

• Wartung und Prüfung aller gängigen 
Schutzbelüftungen 

• Nachrüstung von Klimaanlagen auf Bau-
maschinen 

• Gutachtenerstellung und Bewertung 
Ihrer Baumaschinen durch unseren 
Kfz-Sachverständigen mit Spezialisie-
rung auf Baumaschinen und Stapler 

• Gesunde Atemluft 

 

Wir sind die Spezialisten 

Fordern Sie uns heraus! 

Kundeninformation 
für 

Herrn Oliver Gröbel 
 

Weiten Industrie-Service  
GmbH & Co. KG 

Telefon: +49 2151 154 1397 
Telefax: +49 2151 360 0244 
www.f-air-tec.de 
f-air-tec@weiten24.de 
 

Dem Ozonloch keine Chance - 
auf den Einsatz kommt es an! 
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Nicht nur in kontaminierten Bereichen. 
 
Schutzbelüftungsan-
lagen werden nicht 
nur in besonders be-
anspruchten kontami-
nierten Bereichen 
eingesetzt sondern 
auch an Arbeitsplät-
zen an denen die 
Staub– und/oder Fa-

serbelastung sehr hoch ist. 
 
In der Filteranlage wird die Umgebungsluft durch 
die verschiedensten Filter aufgereinigt. Üblicher-
weise werden hier Filter der Klasse H13 einge-
setzt.  
Filter der Klasse H13 werden auch in Operati-
onssälen zur Luftreinigung eingesetzt. 
 
Der Serienmäßige Zyklonvorabscheider kann an 
exponierter Stelle angebaut werden, um die 
Schadstoffbelastung zu verringern und die 
Standzeit der Filter zu erhöhen. 
 
 

    

Schutzbelüftungsanlagen 
für Baumaschinen und Steuerstände 

 

 
 
 

Zyklonvorabscheider 
zur Grobstaubabscheidung 

Grobstaubfilterpatrone G4 
zur Grobstaubabscheidung 

Schwebstofffilter H13 
zur Feinstaubabscheidung 

Gasfilter A oder ABEK Hg 
zur Gasabscheidung 

Dieselrusspartikelfilter  
für Baumaschinen und Stapler 

Regeneration des Filters mit elektrischer Heizung. 
Vor allem dann einsetzbar, wenn die Abgastempe-
ratur sehr niedrig ist (< 200 °C) oder je nach An-
wendung stark schwankt und eine Stromversorgung 
vorhanden ist. Haupteinsatzgebiet ist die Nachrüs-
tung von Gabelstaplern und kommunalen Nutzfahr-
zeugen. 

Regeneration des Filters mit externer Ausbrenn 
station, vor allem einsetzbar, wenn:die Abgastem-
peratur sehr niedrig ist (< 200 °C) oder je nach An-
wendung stark schwankt. Eine Stromversorgung 
vorhanden und ein Platz für die Ausbrennstation  ist 
vorhanden. Haupteinsatzgebiet ist die Nachrüstung 
von Baumaschinen. 

Regeneration des Filters mit Dieselbrenner, vor allem 
dann einsetzbar, wenn die Abgastemperatur sehr nied-
rig ist (< 200 °C). Haupteinsatzgebiet ist: die Nachrüs-
tung von Baumaschinen, kommunalen Nutzfahrzeugen 
und Gabelstaplern. 

Regeneration des Filters mit Dieselnacheinspritzung-
während des Fahrbetriebs, vor allem dann einsetzbar, 
wenn die Abgastemperatur in 10% der Betriebsdauer 
mindestens 200°C hat. Haupteinsatzgebiet ist die Erst-
ausrüstung von allen Fahrzeugarten. 

Regeneration des Filters mit Additiv, vor allem dann 
einsetzbar, wenn die Abgastemperatur in 40% der Be-
triebsdauer mindestens 270°C hat. Haupteinsatzgebiet 
ist die Nachrüstung von allen Fahrzeugarten im „on“- 
und „off-road“ Bereich 


